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Fogalomjegyzék 

a „Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása” című 

felhíváshoz 

 

 

 
Kisléptékű infrastrukturális fejlesztés: Telekhatáron belüli és/vagy a 

fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához 
kapcsolódó infrastrukturális beruházások amelyek a következők: 

1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a 
hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása;  

2. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó 
és egyéb berendezések kiépítése;  

3. eső - és szennyvízelvezetés saját derítővel vagy hálózatra csatlakozással, 
eső - és szennyvízgyűjtők kiépítése felújítása;  

4. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése, felújítása;  
5. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pontjainak kiépítése;  

6. parkoló és tárolóhelyek építés;  
7. beépített öntöző rendszerek kiépítése felújítása 

8. a fejlesztéshez kapcsolódó terület előkészítés, zöld felület rendezés, 

növények beszerzése és telepítése, parkosítás 
 

 
 

Hagyományos présház: A Vasi Hegyhát-Rábamenete térségében 
jellemző kisparcellás szőlőhegyek (zártkertek) jellegzetes, régi épületei 

értendők ide, melyek 1940 előtt épültek. Falszerkezetük tömör gerenda 
(boronafal), fonott faszerkezet (paticsfal), tömörített anyag (tömés), 

esetleg hagyományos tégla. Födémszerkezetük tömör fa gerenda vagy 
pórfödém (fa gerendákra szegelt deszka födém). Tetőszerkezetük 

eredetileg ollószáras, taréjszelemenes, kontyolt nyeregtető volt, melyet 
később gyakran átalakítottak a tetőfedések cseréje kapcsán. A tetők 

héjazata eredetileg zsúpfedés (kévézett rozsszalma), vagy esetleg 
hornyolatlan, sima agyagcserép volt, melyeket gyakran lecseréltek 

hullámpalára, hornyolt cserépre, esetleg nádfedésre. Mind a tetőszerkezet, 

mind a héjazat eredeti formába való visszaállítása elvárás a pályázati 
támogatás esetén. 


